Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben mit Ihrem neuen Licht-, Sicht- und Sonnen-
schutz ein hochwertiges Qualitatsprodukt erworben, das
Ihr Wohnumfeld verschonern und Ihre Lebensqualitdt
verbessern wird.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Plissee- oder
Duette®- Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die
aufgefiihrten Pflegehinweise.

Bei weitergehenden Fragen wird Ihnen Ihr Fachhandler
jederzeit gerne Auskiinfte zur Pflege und Bedienung

Ihres hochwertigen Sonnenschutzes geben.

Pflegeanleitung

Plissee und Duette®




Pflegeanleitung

Die Schienen und die Technik Ihres Plissees sind wartungsfrei.
Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend
und bieten somit einen bestmdglichen Gebrauchsnutzen. Bei
Bedarf kénnen Plissee- und Duette®-Anlagen gewaschen werden.

Waschanleitung:

1. Das Plissee zu einem Paket zusammenziehen.

2. Die Anlage aus den Tragern herausnehmen.

3. Das Paket in der Badewanne in 30 Grad warmem (handwarm)
Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.

4. Nach 15 Min. Einweichzeit das Plissee entfalten. Bei Duette®-
Stoffen sofort Wasser aus den Waben laufen lassen.

5. Durch gleichformige Bewegungen in der Lauge waschen.

6. An der Oberschiene aus der Lauge heben und mit der Hand-
dusche griindlich von beiden Seiten abspiilen.
Achtung: Duette®-Stoffe beidhdndig schrdg aus dem Wasser
nehmen, damit das Wasser sofort aus den Waben herauslaufen
kann. Auch die Waben von innen abduschen.

7. Das Plissee wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut
ausdriicken.

8. In feuchtem, geschlossenen Zustand wieder in die Trager
einhdngen.

9. Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
Wéhrend des Trocknens das Plissee mehrmals 6ffnen und

wieder schlieRen. Nicht biigeln! Die Plissierung ist absolut
dauerhaft.

Bitte beachten Sie:

¢ Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der mecha-
nischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.

Verschiedene Stoffe (z. B. mit Naturfaseranteilen) diirfen
nicht gewaschen werden. Diese kdnnen Sie jedoch bei Bedarf
mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.

Bei unzureichender Be- und Entliiftung kann es zu Kondens-
wasserbildung kommen.

Die Anlagen sind nicht fiir den AulRenbereich vorgesehen.
Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Uberdach-
ungen wird keine Gewdhrleistung iibernommen.



